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Arvoisa astakas ja Cilroén-omistaja!

Annamme Teille, joka omistatte Citroén 2 CV auton, joita-
kin huoltoa ja auton kiayttod koskevia neuvoja, jotta samitte
suurimman mahdollisen hyvédyn ja huvin autostanne. Lake-
kaa timid kirjanen huolellisesti ja noudatiakaa siinh annet-
tuja ohjeita.

Alkss luottako "ammattimiesten™ ohjeisiin, Hewddn auton
"suitod” koskevat “hyvit neuvonsa” oval useimmiten aivan
lilan hyvid ollakseen tosia. Muistakaa, etta sanalla “siito”
on nykyisin kaksi merkitysti. — Kun vaunu lihtee tebtaalta,
on se saadetty tavalla, jonka vuosien tutkimukset ja kokoilut
ovat osnittancet parhaaksi. Alkid stz muuttako mitaan

Ja sitten joitakin yleisiii ohjcital

Jousitusjirjestelmid ja sittii johtuvat maanticominaisuude
sallivat ajon nopeudella 75 km t myiskin sangen huonnilia
teilld, etu, jota ei kuitenkaan pidi ottan xilta kannalta. etti
aina olisi ajettava nopeudella 75 km t olipa tie millainen ta-
hansa. Sovittakaa nopeutenne tien laadun mukaan. aivan
kuten katkilla muillakin autoilla

Kun ajatte alamikei ylivathteella, saattaa nopeus ajoittam
kohota yli 75 km t. Alkaa 1alloin tarpeettomast rasittako
moottoria, vaan vihentikiil kaasua ja siiistikid siten vau-
nua. Kun ajatte ylimikea, dlkia epardiki vaibtan pienem-
piin vaihteescen. Voille ajaa niin kauan kuin haloatte kak-
kaosella, vielipa vkkasellikin, tlman etti auto vahingoittun,
kunhan ette vaan vliti nopeusmitiariin punaisella merkitty i
raja-arvoja.

Pimeissd ajaessanne pitakai aina huelta siiti, ettiv ette hin-
kiise vastaantulijoita sopimattomalla valonheittijion suun-
tauksella.

.
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Tirkeitd seikkoja

Voidelkaa auto riittivin usein. Kiyttikdd hyvilaatuisia
voiteluaineita.

Vaihtakaa moottorin 8ljy mieluummin lilan usein kuin
lilan harvoin. Ottakaa erityisesti huomioon pilyiset tiemme,
oljynpuhdistajan puuttuminen ja pieni &ljytila moottorissa.
Kiyttakisd kautta vuoden SAE 20 vahvuista 6ljyi.

Tarkastakaa Sljymiird silloin talléin vaihtojen wvililld ja
lisdtk#a tarvittaessa (katsokaa sivu 24).

Asentakaa jdihdyttdjin suojus syksylld ilmojen kylme-
tessd, dlkadkd unohtako ottaa sitd pois kevailli, kun ilmat
léimpenevét.

Tarkastakaa usein, erityisesti kesdaikana, akun neste-

maara.

Suorittakaa renkaitten ristivaihto joka 6000 ajokilometrin
jélkeen.

Alkaa kiyttiks "ryypytintd” tarpeettomasti.
Alkad milloinkaan antako kylmin moottorin "rynnita”.
Alkaa y!ikuormiuako autoa.

seksn pimedssd ajaessanne,
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TAKUU

Jokaista autoa seuraa takuutodistus, joka on esiteftavi
lahimmiille Citroén-edustajalle ilmaisten alkuhuoltojen vh-
teydessd, joihin olette oikeutettu ajettuanne S00—1000 ja
2000—2500 km. Tallsin on vastaava huoltokupenki asianmu-
kaisesti taviettynd ja allekirjoitetiuna Jitettivi edustajal-
lemme. Siilyttikidd takuutoedistus huolellisesti, huoltokupon-
git ovat Teille rahanarvoisia tavaraa.

Pazimitat

Tilavuus litraa
Polttoainesdllid .veriiii i 2n
Vaihtelsto .o 1
Oljysiilis ... e e 2
Jarrujarjestelma ... 0.5
Renkaat ..o 135~ 380
Syl kunmtyqpultt:en Kiristys ooooviii 25 kpm
Venttiilien viilykset: 1117 S 0,200 mim

{moottori lampiméand) pako ... 0.20 mm
Etupyorien asento; haritus ... 45 mm

Valmistenumerot:

Valmistekilpi alustanumercineen alustan toisessa poikki-
palkissa. Moottorin numero moottorin oikealla puolelia.

Mitat mm
Pituus ...... O S U A780
VS i 1480

Korkeus (tyhjana ................................................ 16600
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TAKUUMAARAYKSET

Citroén-tehdas myontiaa valmistamilleen autoille takuun
kuuden kuukauden ajaksi toimituspdivistd lukien, aine- ja
ty6vikoihin niahden. Tami takuu ei kuitenkaan koske vahin-
koja, jotka ovat aiheutunect huolimattomuudesta, kokemat-
tomuudesta tai tilapiisesti vliikuormituksesta, eikd takuu
myoskiin ole voimassa, jos ei chjekirjasemme misriyksis
noudateta. Kaikissa tapauksissa on tehtaan vastuu, myiskin
vaikka henkilé- tai aineelliset vahingot ovat aiheutuneet
aine- tai valmistusviasta, ankarasti rajoitettu ilmaisen osan
toimittamiseen sellaisen tilalle, jonka tehtaan teknillinen
johto on todennut vialliseksi, Lisikorvaus on mahdottomuus,
olipa vahinko miti laatua tahansa.

Ne osat, joiden vaihtoa halutaan, on lihetettivd rahtiva-
paasti Citroén-edustajalle tarkastettavaksi. Takuu ei velvoita
tehdasta hyviksymists mitd tahansa tai osallistumaan irroi-
tus- ja asennuskustannuksiin. Takuu ei koske sellaisia tuot-
teita, joita Citroén-tehdas ei itse valmista, kuten renkaita,
sihkolaitteita tms., ja kaikki naiti koskevat valitukset on
osoitettava suoraan vastaaville valmistajille.
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Yleisid ohjeita
Tarkastakaa ennen kdynnistystd

a) Oljyn médrd. Oljyn tulee ulottua "Max"-merkkiin. eiki
se milloinkaan saa painua "Min -merkin alapualelle. Mitat-
kaa moottorin ollessa kylmini. "Max"-merkin ylipuolelie

tiytetty oljy kuluu hyvin nopeasti ja hiviii niin ollen hyé-

—

Kuva 1. Mitatikku ja éljyativtti.

dyttomisti, — Kiinnittakii tulppa huolellisesti tavton Jil-
keen.

b) Bensiinin midgrd. Mittatikku on sijoitettu siibion tivt-
toputkeen tulpan alle.

¢} Jarrunestemdiird tarkastetaan kerran kuukaundessi




Kaynnistys
Kytkek#dsd virta virta-avaimella (kts. kuva 7). Varmistau-
tukaa siitd, ettd vaihde on vapaalla (kts. kuva 3). Alkii pai-
l nako kytkinpoljinta.

Kylmi moottori: Vetikdd ryypytinnappulaa toisella ki-
delld ja kidynnistinnappulad toisella (kuva 7}, mutta alkii
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Vasen etupyord

Kuva 2. Jarrunestesailio.

! koskeko kaasupolkimeen. Alkii kiyttdako kidynnistintd enem-
I paid kuin 3—4 sek. kerrallaan.
' Piistikdd irti kdynnistin- ja ryvpytinnappula, kun moot-
! tori kiynnistyy. Ryypytin palautuu tdlloinh automaattisesti’
keskiasentoon, jolloin moottori saa juuri sopivan bensiini-
annoksen lammityskidyttod varten,
]
|

e A g S B 4 el R 17 B SO B 7 B B s iR 20 A DA 0

A

Jos moottori pysihtyy, kun ryypytinnappula péistetiiiin
irti, menetelldtin uudelleen samoin kuin edelld, mutta pide-
tain ryypytinnappulaa ulosvedettynd hieman kauemmin sen
jalkeen kun kiynnistinnappula on vapautettu. Noin minuu-
tin kuluttua tyonnetidan ryypytinnappula tiysin sisdin,

Limmin moottori: Alkai koskeko ryypyvitimeen. Painakaa
ensin kaasupoljin pohjaan ja pitikia se sielld, vetikiia sitten
kiynnistinnappulasta. Vapauttakaa kaasupeljin, kun moot-
tori kidynnistyy, jotta se ei ryntiisi.

Kytkin

Autossa on yhteen rakennettuna kaksi kytkinti, automaat-
tinen keskipakoiskytkin ja tavallinen, polkimella varustetiu
levykytkin, Keskipakoiskytkin on siten rakennettu, etti se
automaattisesti vapauttaa moottorin, kun kierrosluku laskee
midratyn raja-arvon alapuoleile, mutta kytkee moottorin jil-
leen suuremmilla kierrosiuvuilla. Viiintomomentti siirretinm
keskipakoiskytkimestd vaihdelaatikkoon levykytkimen vili-
tykselli. Keskipakoiskytkimen ansiosta liikkeclie {ihtd ja
ajaminen autojonoissa yksinkertaistuu huomattavasti.

Moottorin  kiydessd tyhjikiyntid ei siis farvitse painaa
kytkinpoljinta vaihdetta siirrettiessid. Varsinainen hikkeelle
lihto tulee pehmedmmiksi ja ylimiessa Eihdettiessi tarvit-
see vain asteettain keventiiii jarrua samalla kun lisiitiin kaa-
sua, kytkinpolkimesta ei tarvitse lainkaan huolehtia

Liikkeelle voidaan lahted milla vaihteella tahansa, mutia
kiihtyvyys on luonnollisesti sitd parempi miti pienempiii
vaihdetta kiavtetdin., Kuitenkin suosittelemme litkkeellelih-
t6a ykkosvaihdetta kiyttien, jotta keskipakoiskytkin ei ku-
luisi tarpeettoman nopeasti.

Ajettaessa autojonossa on varsin helppoa tarkoin seurata
jonon nopeuden muutoksia, kun tarvitsee kiivttii vain kaa-
sua ja jarrua. Ej ole olemassa moottorin tukchtumisen vaa-
raa.

Niitéi etuja, jotka keskipakoiskytkin tarjoaa, el kuitenkaan
saa kiyttda vidrin, Keskipakoiskvtkintd kidytettikion vamn
milloin kaikkea moottorin tehoa ei tarvita ei milloinkaan
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kun kaasupoljin on painettu pohjaan, Ts, vilttikid raskasta
vetoa suurella vaihteella ja pienelld nopeudella.

Nopeuden voidaan siis antaa laskea alle nopeusmittariin
merkittyien raja-arvojen. Jos tarvitaan moottorin téysi teho,
esim. ylimiessd, ei saa pisstad kierroslukua lilan pieneksi,
vaan on vaihdettava heti kun nopeus laskee alle mittariin
merkityn raja-arvon.

Sisddnajo

km:n aikana ei saa ylittdd nopeusmittariin merkittyji ar-
voja, eli

1T km/t 1
35, II
5 ,, HI

Alkss rasittako moottoria, vaihtakaa sen sijaan alempaan
vaihteeseen, ellei moottori tunnu jaksavan vetas.

Noin 500 km:n ajon jalkeen voidaan nopeutta asteettain
lisdata, mutta autoa on kuitenkin ajettava .varoen, koska
sishatinajo ei ole paattynyt ennenkuin n. 2000-3000 km:n jalkeen.
nioittaa mittarin mukaisia nopeusrajoja. Se maksaa itsensi
pienempini kulumisena ja lisddntyneend elinikina.

Vaihtaminen

Painakaa kytkinpoljin pohjaan. Vaihtakaa nopeasti, mutta
kiyttaimiitta vikivaltaa. Kuva 3 osoittaa vaihteitien asennot
ta vaihdetangon liikkeet "ylospdin” wvaihdettaessa. "Alas-
piin" vaihdettaessa ovat litkkeet piinvastaiset. Esim.: Kol-
moselta kakkoselle — tydntakda vaihdelanko suoraan sisian.

Vaihdettaessa ylivaihteelta kolmoselle ei tankoa tarvitse
kaintid, se vedetidn vain suoraan ulos, jolloin se kiiintyy
Hsesladan.

Vaihtaminen ylivaihteelta vapaalle tapahtuu aina kolmo-
sen kautta.

Ylivaihde pienentid kulumista ja polttohineen kulutusta
tarkoituksenmukaisesti khvtettynid. Kiayttakad sitd, milloin
tien laatu sallii yli 60 km t nopeuden.
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Ainimerkki ja valot
toimivat ohjauspyordan alla, oikealla, clevan pienen vivun

avulla, Xts kuvat 4 ja 7.
Asnimerkki -~ Painakaa vivun paati

Seisontavalot — Kiaantikid vipua 1 4 kierrosta.

Kaukovalot — Kiintakia viela 14 kierrosta.

Lahivalot ~— Painakaa vipua alaspiin seisonta- tai kauko-
valoasennossa.

Valonheittimien suuntaus

Vastaantulijoitten haikdiseminen con sekii vaarallista etti
epikohteliasta, ja kaiken lisiksi kiellettviakin, Liikennelain
perusieella on kuljettaja velvollinen kiyttimiiin lihivaloja
vastaantulijoita kohdatessaan.

Citroén 2 CV:3 et pelkistdaan lahivalojen kidvttfiminen
riitd, vaan on myos pidettavd huoli siitd, ettd valenheitinten
suuntaus on oikea, koska se vaihtelee matkustajien lukumii-
ran ja sijoituksen mukaan.

Jos wvalokiila ldhivaloja kaytettdessi Jankeana kauvemmaks
kuin 50 m piihin autosta, on valenheittimet suunnattu litan
ylos ja lahivalot hiikidiseviit yhta tchokkaasti kun kauke-
valotkin.

Lahivalot on oikein suunnattu, kun valokiila osuu maahan
50-—30 m vaunun edessd (kts, kuva ). Pienempi ctaisyys
kuin 30 m antaa liian hucnon valaistuksen.

Valonheitinten suuntausta on muutettava aina sen mukaan
kuinka raskaasti auto kuormataan. Aina, kun kuormifusta
muutetaan, esim. jos raskasta tavaraa siirretain etuistuimelta
takaistuimelle, on valonheittimet suunnattava uudelieen,

Ei ole tarpeellista pysahtyi tai hiljenthi nopeutta timiin
siadon suorittamiseksi. Vathtakaa lahivaloille ja kiantikia
miksi autoa -~ vastaavasti vastapdiviiin siirtiiiksenne ne
kauemmaksi.

Kun lihivalot on oikein suunnattu, osuvat myis kauko-
valot autrmaattisesti kohdalleen.

Sumussa saattaa usein olla edullista ajaa veimakkaast
alassuunnatuin valoin.
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Vapaa-asento vsoitetaan val-
koisella merkinnilla kohdas-
sa B.

Vapaalta ykkoselle:

kadntiksa tanko vasemmalle
ja vetdkdsd taaksepdin.

Yikoselta ]r'cakkoselle:

Tyontikiad tanko eteenpiin; se
kaintyy tdlléin itsestddn pys-
tyvn; tyontdikaid se kokonaan
eleenpiin,

Kakkoselta kolmoselle:

vetikii tanko kokonaan taak-
sepdin,

Kolmoselta ylivaihteelle:

kaintikias tanko oikealle ja
tyontakad tdysin eteen. .

Vapaalta peruutusvaihteelle:
kanntikas vasemmalle ja tyon-
takan eteenpiin.

Kuva 3.

2

Jarrut

Tarkastakaa kerran kuussa jarrusailion neste; se et saa las-
kea alle merkin “"Normal”. Kiayttakda ainoastaan hyvalaa-

tuista jarrunestetta.

AANIMERKKIL
kaupungissa kevyt —

maanticili voinak-

kaampi painalius.

m .\ SEISONTAVALOT

KAUKOVALOT

VALONVAIIDIN

Kuva 4.

» Akiinen” jarrutus on epiitaloudellista. Siten vain ptlaatt

©

jarrut. Jarruttakaa sen sijaan rauhallisesti ja suunnitehmal-
lisesti, Vauhtinne hiljenee ainakin yhia nopeasti ja Te sids-
titte renkaita. Alkaa painako kytkinti tai vaihtake vapaalle

ennenkuin jarrutatte.

Kisijarru lukitaan siten, ettd kahva vedetiin taaksephin

ja kadnnetadn oikealle.

11
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Amperimittari

Ajettaessa on mittarin neulan pysyteltiivi nolla-asennon
vasemmalla puolella. J6s se siirlyy oikealle, teette viisaasti
antaessanne Citroén-edustajan mahdollisimman nopeasti tut-
kia autonne sdhkblaitteet,

Lasinpyvyhkiiiit

kiynnistetidn vetdmilla pyora taaksepéin (kts. kuva 7) ja
pysiytetian tydntamilld se takaisin sisiiin. Lasinpyyhkijdt
toimivat ainoastaan auton liikkuessa.

Jos tullilasissa on lunta, on parasta ensin kdyttid lasin-
pyyhkijiita kisin. Se tapahtuu pyorittimalld em. pyoras
ilman ettd se ensin vedetidn taaksepiin.

il 50"
SR ¥ L — -
Kuva 5.
Poltleainepumppu

§
Jos olette ajanut tankin tyhjiksi, k4 unohtako thyttimi-
sen jilkeen tdyttddi myos bensiinipumppua ja kaasutinta lii-

14
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Kuva 6.

kuttamalla kiisin muutamia kertoja pumpun vipua (kis, L
kuva 8) ennenkuin yrititte kiynnistia moottorin uudelleen.
Timi on tehtivid myds, jos auto on seisonut kdytlamiitto-
minad muutamia paivii.
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i Kaasutin
{ Alkda koskeko kaasuttimeen, jollei se ole aivan valtti-
] ' s
) |
| '
E 1 Lasinpyyhkiji i
‘ Nopeus- Kiynnistysvedin
[ mV
§ ‘ @ vsakdintivalo j
Suunnanosoitin

i
: i
:
! Virtalukko ’
| ‘ Kuva 8. Polttoainepumppit.
" Kuva 7. Kojetaulu, -
l ¢
|
! Kuva 9 osoittaa ne kohdat, jotka hitidtilassa voitte ifse
Ik puhdistaa,
}- tyhjakayntisuutin @ R
. polttoainesuodatin F
] s
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Puhdistakaa ne puhaltamalla, ei missiiin tapauksessa pii-
keillii, rautalangalla tai muulla sellaisella.




Uimurikammion pohjaan sijoitettu pi#suutin on kahden
suodattimen suojaama eikd niin ollen yleensi kaipaa puhdis-

tusta. Padisuuttimeen piistiddn kisiksi kun kaasuttimen kansi
poistetaan,

it e R R AL o U T

Kuva 9. Kaasutin ja ilmanpuhdistaja.

Kaasuttimen yhteydessi on lipin palautusvaimennin.
Sen toiminnan tarkistaa Citroén-edustaja.

Polttoainesuodatin

A. Polttoaineputken ja kaasuttimen vilisessi liitoksessa
(F kuva 9) on ohuesta metallikankaasta valmistetiu suoda-
tin. Tamé saattaa joskus tukkeutua polttoaineessa olevista
epdpuhtauksista, mutta on hyvin helposti puhdistettavissa,

9 e
R
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W tin
Kuva 10

B. Lisdksi on polttoainesiilioon, polttoaineputken alapiii-
hin sijoitettu suodatin. Puhdistuttakaa se silloin tilloin Cu-
roén-edustajan korjaamossa (kuva 10).
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Jalihdyttijin suojus
kuuluu varusteisiin, Siti kiytetiidin ainoastaan kylmani vuo-

denaikana. Se kiinnitetiiin koukuilla konepeltiin, Alkai
unchtako poistaa siti, kun ilmat limpenevit.

Pyoriin vaihto

Asettakaa vaunu tasaiselle alustalle. Vetikii kasijarru
piille. Tukekaa ristikkidinen pyord varusteissa olevalla kii-
lalla.

Alkii sijoittako nosturia minne tahansa, vaan kayttikis
sita varten rakennettuja kohtia (kuvat 11 ja 12)., Edessi:
etuoven etureunan kohdalla. Takana: takaoven takareunan
kohdalla.

Asettakaa nosturi hieman kallelleen, pohjalevy jonkin ver-
ran auton alle, jolloin nosturi suoristuu vaunun noustessa.

20
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Asetettaessa takapytridd paikoilleen kddinnetdin ensin napa
siten, ettid yksi pyoripulteista on alaspiin, jonka jilkeen pyi-
ri asetetaan yhdesti reijidstd tamin pultin varaan. Tilen es.
tetdin navan pybriminen pyorii paikoilleen pantaessa, koska
pyorin paino pitdd navan paikoillaan. Kaksi jiljelld olevaa

tetaan.

Kuva 12

Tyokaluvarustius. Autoa seuraa alla lueteltu tydkalusaria:

1 pydramutteriavain 1 tyokalulaukku, jossa on:

1 jadhdyttdjin suojus 1 kiintoavain 8 ja 10 mm ‘
1 kaynnistyskampi 1 holkkiavain (syt:.'tys!u]ppm_,
1 polttoaineen mittatikku valonheitinten  siiiitidi,  seki

1 nosturi moottori-  ja  vaihteistobljvn
’ {tyhjennystulppia varten)
1 ruuvitalita.

o
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HUOLTO

Hyvi neuvo: .

Citroén 2 CV:n kaikki osat on ylimitoitettu ja suunniteltu
kestamidn raskaassakin kidytossi. Jos autossanne on jokin
toimintahiiris, miettikdd ensin hiukan, ennenkuin ryhdytte
tavanomaiseen puolan, releen, kondensaattorin, katkojakir-
kien jne. vaihtoon. Varsin usein hiirié aiheutuu hammastyt-
tavin yksinkertaisesta syysti, kuten tukkeutuneesta suodat-
timesta, vaardstd tulppien kirkivilistd, loystyneestsi johtolii-
toksesta tms.

Akku

a) Tarkastakaa usein, erityisesti kesiaikana, akun neste-

maird. Nesteen pinnan on oltava 12 cm levyjen ylipuo-
lella. Tarvittaessa lisiitkda tislattua vetts, ei happoa.

b) Napakengit pyrkivat pitkiiaikaisen kiyton jalkeen ha-
pettumaan. Irroittakaa ne silloin ja puhdistakaa ne, peskii
eristyslaatat 8ljylli, asentakaa kaikki osat takaisin paikoil-
leen ja voidelkaa navat lopuksi vaseliinilla.

¢) Kylmyys on akun vihollinen, joka ei vain alenna sen

varautumiskykyd, vaan voi myds jaadyttidd sen, jolloin akku
auttamattomasti pilaantuu.

Téaysin ladattu akku (25° Baumé) jastyy —29°C
Puoleksi ' w200, )Y ,, —15"C
Purkautunut (s, Yy , —5°C

11

Paras suoja akun jadtymistd vastaan on siis pitdi se aina
tdysin ladattuna.

22

Renkaat

paineesta. Kiyttikdid seuraavia arvoja:

edessi 1,0 kg com?
takana i1,
vararenkaassa 1,3 "

Kunnioittakaa etu- ja takarenkaiden vilistad eroavaisuuita,
autonne tieominaisuudet johtuvat siitd. Kun vararengas ote-
taan kiyttbon, on paine tietysti sovitettava oikeaksi

Jotta saataisiin tasaisin mahdollinen kuluminen eri ren-
kaille, on ne vaihdettava ristikkidin joka 6000 km:n jilkeen.

vaithdon.

Jarrut

Jos jarrut menettavit tehonsa, tai polkimen liitke epiiilvi-
tavasti kasvaa tal jos nestemdiird huomattavasti vihenee sii-
ligsta, on korkea aika antaa Citroén-edustajan tutkia jarru-
jarjestelma.

Timanpuhdistaja
Puhdistakaa ilmanpuhdistaja joka 6000 km:n ajon jilkeen.
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VOITELU

Voiteluaineen valinta

’

Voiteluainekysymys on hyvin suuriarvoinen. Alkid kiyt- 4
takd mitda 6ljyd tahansa, dlkiakd sekoittako keskendin eri
dljyja. Valitkaa tunnetuista tuotteista sopivat 8ljyt; seurat-
kaa siind asiassa Citroén-edustajan ohjeita, myts mitd tulee

alustarasvoihin. :

SAFE-merkinnit

SAE-numerointia kiytetiin ilmaisernaan &ljyn notkeutta
eli viskositeettia. Se ei sano mitdsn &ljyn laadusta yleensa.
Ostaessanne oliyd, turvautukaa siis tunnettuihin valmistei-

]
Kuva 13. Olkalapit (1 nippa oikealla, 1 vasemmalla).
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Kuva 14. Murrosnivelet (I nippa oikealla, 1 vasemmallay,

A. Oljynvaihto

Tarkistakaa 6liymadrd, kun moottori on jonkin atkaa seis-
syt, jotta oljy ehtii valua kampikammion pohjalle. Tarvat-
taessa lisitkii samaa oljyd, jota moottorissa on.

2000 km:n ajon jalkeen lasketaan kaikki oljv pois mootto-
rin ollessa limmin (pohjatulppa VM, kuva 15). Antakaa
jaannosoljyn valua n. 15 min. Painakaa auton etupaiitii alas-
piin, jotta oljy poistuisi tarkoin.

Kiinnittakad pohjatulppa ja kaatakaa uusi 6liv moottoriin,

Seki kesilld etta talvella on mootiorissa kiivtettavi SAFE 20
vahvuista oliya.

Erittdin kylmalld sialla voidaan kiivitid SAE 1 vah-
vuutta,




Témién tybn yhteydessi on sopivaa antaa Citroén-edus-
tajan tarkastaa tuuletusventtiili (kuva 16), joka on sijoitettu
lahelle ilmanpuhdistajaa. Alkis itse koskeko siihen, koska
vaard asenlo johtaa suureen &ljynkulutukseen ja huonoon
kéyntiin. :

PERY, |

L)

Kuva 15, Kampikammion ja vaihdelaatikon tyhjennystulpat.

B. FErikoisvoitelu

Siveltimen avulla voidellaan vaimennusjouset (1), jousi-
kiinnittimet (2) ja -laakeroinnit (3) (kts. kuvia 17 ja 18).
Puhdistakaa ennen voitelua.

Oliytkid kuvassa 19 esitetyt voitelukohteet 1—6 muuta-
malia 6ljypisaralla.

Konepellin alla, vaihdekepin stirtovarren' ylipuolella ole-
vaa laakerirengasta ¢i saa voidella. ’
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Kuva 17. Etupyorin jousitus,
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, Erikoistoitd

; 1. Noin 6000 km:n jilkeen tarkastetaan:

i i

' , a. Vaihteiston dljymiiard (N kuva 20). Oljyn on ulo-
tuttava tiyttdaukon reunaan saakka. Kiyitakii SAE 80
vahvuista &ljyi.

|

3

:

|

i

i

! 1

i

b

?

Kuva 20. Vaihdelaatikon tiiyUiaukko.
! Kuva 19. Muita voitelukohteita . b. Tuuletusventtiili (1 kuva 16). Timéi tarkastus on
‘ ' " Citroén-edustajan suocritettava.

28

20

ﬁh—m" e SN
I




e R T e e - } I
A
1
2, Noin 18.000 km:n jilkeen on Teidin annettava Citroén- KORI
edustajan: ‘
istud sAnto
. a. voidella kytkinvaijeri, nopeusmittarin vaijeri ja la- i Etuistuimen . . o
j sinpyyhkijin kiyttskoneisto, tapahtuu kallistamalla sitd eteenpiin ohjauspvoras vasten,
i . . o . _ jonka jdlkeen kehyksessd olevat koukut tulevat ulos reijis-
E b. voidella ohjauslaite ja lasinpyyhkijin akselit, tadn ja voidaan siirfdd haluttuun kohtaan paremman ajo-
o % c. tyhjentdd vaihteisto (VB kuva 15) ja tiyttda 1 litra ' asennon saamiseksi (kuva 21).
i (tarkka mitta) uutta SAE 80 olivd (kuva 20).
|
;
i
H
n Pesu ja puhdistus
;l ei vaadi mitidiin erityistd ohjausta. Harjatkaa kuitenkin kat-
! tokangas perusteellisesti ennen pesua.
Kattokangas pestiin tavallisella vedelli. Alkis kidyttaks

bensiinii eiki saippualiuoksia, ne voivat ajanmittaan vahin-
goittaa kyllastysti.

Edessd oleva kumimatto voidaan poistaa puhdistusta var-
ten, jos kaasupoljin ensin irroitetaan. Sen yvldpaa on kumi-

kupin avulla kiinnitetty kaasuvivun kuulapiihin. Se irtoaa
heti kun sen ylipiata vedetisn,

n

Jos halutaan tiysin kayttaa hyviksi auton pehmeitsi jousi-
tusta, ei pidd kiyttdd istuimien suojaverhouksia, ei ainakaan
kovin jiykisti kankaasta valmistettuja ja hyvin kireiille ve-
dettyji. Ennenkuin piillystitte istuimet suojaverhnilla, ko-
keilkaa pelkilld kankaan asettamisetla istuimille kiinnittii-
matta sila.
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Takaistuimen irroitus

tapahtuu irroittamalla istuimen takana oleva haka (kuva 22),
jonka jilkeen istuin kallistetaan eteenpdin ja pohjakoukut
voidaan irroittaa,

Kuva 22. Takaistuimen irroitus.

Lampa

Autossa on kaksi lamminilma-aukkoa, joita voidaan saaths
vivuilla 4 ja 5 (kuva 23).

Valitsin 6 jakaa limmén joko tuulilasiin tai jalkoihin, tai
puoliksi molemmille,

Valitsin 7 sditas tuulilasin lammitysta.

Tuunletus

Tuuletusluu_kkua voidaan sd#tid sen kahvasta kiertimalli,
Tuuletusta voidaan viels tehostaa avaamalla ovien ikkuna-
luukut,
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Kattokangas

voidaan avata joko keskipylviiseen tai aina takaikkunan
reunaan saakka (kuva 24). Kankaan irroittamiseksi vede-
tidn toisella sivulla olevasta silmukasta, jotta nauha tulee

Tuuletusluukk‘u//_-

Kuva 23. Raitisilmaluukun Kisipyérd ja limminilma-aukot.

ulos, ja vedetidn sitten siitd, niin etts kiinnitys irtoaa, Jat-

kakaa samalla tavalla toisclla puolen ja kiertikiii sitten kan-

gas kokoon haluttuun pituuteen ja kimnittikii se korin
koukkuihin.

Kuormitus, hinaaminen

Jos kuormaatte autoon tavaraa matkustajien sijasta, on
Teidin pidettivd mielessinne etti auto on rakennettu kor-
keintaan kuljettajan ja 250 kg kuorman kuljettamista varten.

33




Kuva 24. Kattokangas taka-asennossa.

Raskaita tavaroita kuljetettaessa on parasta jakaa paino
asettamalla lautoja tai vastaavaa takalattialle tavaroitten
ai._.

ruessd, pitkittiisten runkopalkkien ulkosivuilla on silmu-
kat, joita on tarkoitus kayttid, jos autoa joudutaan hinaa-
maan, Kayttikad koyttd (el keitinkid) ja kiinnittikaa se
molempiin silmukothin tasaisesti, jotta niihin kohdistuu yhta
voimakas veto,
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