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Sumutettavat ruosteenestoaineet

e Biltema

e Biltema pellavadljy
e Dinitrol

e Finikor

e Hagmans Carosol
¢ King

e Maston

e Tectyl

e Teroson

e Wiirth

Viime vuoden lopussa totesimme autojen ruostuvan Kai-
kista koritakuista huolimatta edelleen voimakkaasti. Asi-
an suhteen ei kannata jaada toimettomaksi, silla kunnol-
linen ruosteenestokasittely ammattiliikkeessa lisaa auton
kayttoikaa huomattavasti. Jos auto on sen verran iakds,
etta koritakuu ei ole voimassa, sen voi kasitelld myos itse.
Vaikkapa niilld vertailumme kotelonsuoja-aineilla.
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ee se itse -miehille on ole-
massa periaatteessa kah-
denlaisia ruosteenestoai-
neita. Kotelonsuoja-aineita, jotka
nimensd mukaisesti on tarkoitet-
tu koteloiden sisdan, sekd naky-
viin pintoihin tarkoitettuja alus-
tansuoja-aineita.

Alustansuoja-aineet ovat joko
spraypullosta ruiskutettavia tai
pensselilld levitettavia tuotteita.
Alustansuoja-aineiden ruosteen-
estokyvyn ei tarvitse olla darim-
maisen hyvd, silld ne on periaat-
teessa tarkoitettu muiden suo-
ja-aineiden paille kulutusta kes-
tavaksi pinnaksi. Ne eivat valtts-
matta toimi yksin, vaan vaativat
jonkin tunkeutumiskykyisemman
tuotteen, kuten kotelonsuoja-ai-
neen, allensa. Siksi onkin jarke-
vinta keskittyd vertailemaan juu-
ri kotelonsuoja-aineita ja niiden
korroosionestokykya.

Otimme vertailtaviksi kotelon-
suoja-aineet, joita myyd&an nor-
maaleissa spraypulloissa, Periaat-
teessa ldhes vastaavia tuotteita
myydaan myds paineilmakayt-
toiselld massaruiskulla leviterta-
viksi, ja mikdli laitteita tallista 16y-
tyy, ne ovat viisaampi vaihtoeh-
to. Ne ovat edullisempia, ja nii-
den koostumus on yleensa hie-
man tehokkaampi. Puoliammat-
tilaisten aineissa ei tarvitse valit-
tda siitd, miten aine saadaan ulos
spraypullosta, vaan niissd voidaan
keskittyd pelkastaan ruosteenes-
to-ominaisuuksiin.

SFS-standardi

Ruosteenesto-ominaisuuksiin
keskityimme my6s me mittauksis-
samme. Avuksj otimme kotelon-
suoja-aineille kehitetyn standar-
din, jonka numero on SFS 4086.
Emme tehneet kaikkia mittauk-
sia tdysin standardin kirjaimen
mukaan, mutta kuitenkin stan-
dardin hengen mukaisesti,
Standardissa on yksitoista eri
koetta, joista mukaan otimme
seitseman. Jaljelle jaaneet nelja
koetta ovat sellaisia, joita emme
talld kertaa katsoneet tarpeellisik-
si. Ndistd kokeista ruiskutettavuus
olisi ollut sindnsa mielenkiintoi-
nen, mutta siihen ei olisi jarkevin
kustannuksin saanut mukaan niin
paljon toistoa, ettd lopputulos oli-
si ollut riittévan luotettava. Poik-
keamamme standardista liittyivit
yleensakin lahinna korroosioai-
neiden ruiskuttamiseen.
Saadaksemme varmasti peitta-
van suojakalvon ruiskutimme ai-

neet vapaassa huonetilassa, em-
mekd standardin mukaisessa ruis-
kutuskotelossa.

Ja vaikka mittaukset tehtiinkin
valvotuissa olosuhteissa, ne ku-
vaavat silti mainiosti ruosteen-
suoja-aineiden kokemia olosuh-
teita auton eri koteloissa erilai-
sissa olosuhteissa.

Suolaa, suolaa

Etenkin Etela-Suomessa autot
joutuvat jatkuvasti tekemisiin
tiesuolan kanssa, mika on tun-
netusti turmiollista auton koril-
le. Kotelonsuoja-aineiden pitdd
siis pystyd estamddn suolan tu-
hovaikutus mahdollisimman te-
hokkaasti.

Mukana oli kolme testi, joihin
suola liittyi olennaisesti. Varsinai-
sena pdatesting oli kymmenen
vuorokauden koe suolasumukaa-
pissa, jossa eri kotelonsuoja-ai-
neilla ruiskutetut terdslevyt al-
tistuivat jatkuvasti viisiprosent-
tisen suolasumun vaikutukselle.
Kokeen loputtua levyjen ruostu-
minen arvioitiin ja siitd annettiin
arvosana. Bilteman pellavadljy-
pohjaisella aineella ei tosin tar-
vinnut odottaa kuin testin puo-
leen viliin, silld se oli jo silloin ai-
van lapeensa ruosteessa.

Toinen suolan vaikutusta simu-
loiva testi oli jaksoittainen upotus.
Normaaliliikenteessd autot joutu-
vat alttiiksi tielta roiskuvalle suo-
lalle ja paasevat sitten ajoittain
kuivumaan esimerkiksi parkki-
halleissa tai autotalleissa, Niinpa
mekin upotimme pistehitsaamal-
la kiinnitetyt ja kotelonsuoja-ai-
neilla kasitellyt testilevyt suolaliu-
okseen 16 tunnin ajaksi ja nostim-
me ne kuivumaan kahdeksaksi
tunniksi. Tatd jatkui kahden vilkon
ajan, minkd jdlkeen pistehitsisau-
mat purettiin ja levyjen ruostumi-
nen arvioitiin.

Tulos oli melkoinen yllétys. Bil-
teman pellavadljypohjainen aine,
joka suolasumukokeessa osoit-
tautui taysin kayttokelvottomak-
si, olikin tamdn testin voittaja.
Aine oli tunkeutunut pistehitsat-
tujen levyjen valiseen saumaan,
ja kun se ei sielld paassyt kuivu-
maan, se suojasi terasta loista-
vasti.

Pellavadljypohjainen Biltema
toimii siis hyvin silloin, kun se
ei padse kuivumaan. Upotusko-
keessa oli myds pintoja, joissa
suoja-aineet paasivat kuivumaan,
ja niissa kohdissa Pellavadljy Bil-
temalla suojattu levy ol tdysin
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"Suolasumukokeessa luokattomaksi
osoittautunut pellavadljypohjainen
Biltema hammastytti jaksoittaisen
upotuksen tuloksissa. ”

VERTAILUMME t:

in testi oli I

joutuivat kymmnm paivin ajan alttiiksi ruostuttavalle suol-lle Bilteman

jossa k ja-aineet

pellavadljypohjainen aine luovutti tosin jo puolessa viliss3, mutta pie-
nempid eroja Ioytyi myds muista merkeista.

JAKSOITTAISEN upotuksen testissi levyjen viliin jadvin sauman lisiksi
mtitm.lln myos lwyjm pintuju Erot ollut mlkoisn. sill.: nrhlssi muissa

mitddn visy

merkkien olles-

sa jo voimakkaasti ruosteessa.

JAKSOITTAISEN upotuksen testissa
pistehitsatut ja eri suoja-aineilla
kiisitellyt levyt olivat suolaliuok

merkke]i

ITSEPESEYTYVYYDELLA tarkoi-
tetaan kotelonsuoja-aineen tai-

sessa 16 tuntia kerrallaan, minka
Jilkeen ne nostettiin kahdeksaksi
tunniksi kuivumaan. Testia jatket-
tiin kahden viikon ajan ja lopuksi
arvioitiin ruostumisaste.
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valua, mikili se joutuu
suljmssa tilassa alttiiksi haihtu-
mishyryille. Vertailumme har-
voja itsepeseytyvia aineita oli
Biltema. My&s Dinitrolissa nikyi
joitain valumisnoroja, mutta
kummassakaan tuskin on vaaraa
suojakalvon heikentymiselle.

ruosteessa. Koe koski vain saumas-
sa tapahtuvaa ruostumista, joskin
otimme mukaan pienelld paino-
tuksella myds pinnalla tapahtuvan
ruostumisen, joten upotuskokeen
jaetun voiton ottivat Bilteman ko-
telonsuoja-aineet.

Myés kosteille pinnoille
Kotelonsuoja-aineet pitdisi aina le-
vittdd kuivalle, puhtaalle ja rasvatto-
malle pinnalle. Ndin ehkd unelmis-
sa, mutta kdytannossa koteloiden
ja ovien sisuksien pintojen puhtau-
desta tai edes kuivuudesta ei voi olla
kovin varma. Siispa on tarkeatd, et-
té kotelonsuoja-aine pystyy tunkeu-
tumaan kosteuden |dpi ja muodos-
tamaan suojaavan pinnan. Taman
ominaisuuden testaamiseksi on ke-
hitetty koe nimeltdan korroosiones-
tokyky kosteisiin pintoihin. Siina ko-
telonsuoja-aine suihkutetaan suola-
liuoksella kasteltuihin teraslevyihin,
ja kahden vuorokauden jalkeen tar-
kastetaan lopputulos.

Tassa testissé paras oli Finikor, sil-
14 se pystyi tunkeutumaan suolaliu-
oksen ldpi lahes taydellisesti. Mu-
kana oli myds muita hyvia aineita.
Heikoimmiksi osoittautuivat pella-
vabljypohjainen Biltema ja erityi-
sesti Hagman Carosol. Se ei juuri-
kaan tunkeutunut teraspintaan,
vaan ruoste paasi leviamaan koko
levyn alueelle.

Auton alustassa on paljon sau-
moja, joista ruostuminen saa hel-
posti alkunsa. Siksi kotelonsuoja-ai-
neen yksi tarked ominaisuus on ky-
ky tunkeutua ohuisiin saumoihin ja
pienimpiinkin koloihin.

Tam testattiin kiinnittamalla kak-
si teraslevya toisiinsa ruuvipuristi-
min ja ruiskuttamalla saumaan ko-
telonsuoja-ainetta. Kun kotelonsuo-
ja-aineet olivat kuivuneet, niin pu-
ristimet irrotettiin ja tarkastettiin,
kuinka syvélle peltien valiin aine oli
tunkeutunut. Osa aineista oli kiipi-
nyt levyjen valiin hammastyttavan
hyvin. Levyt olivat kuivumassa niin
pain, ettei aine paassyt valumaan
saumaan omalla painollaan, vaan
sen piti tunkeutua kapillaari-ilmion
vaikutuksesta.

Tassa testissa tayden kympin sai-
vat molemmat Biltemat seka Dinit-
rol. Ne kaikki pystyivat tunkeutu-
maan koko 70 mm:n matkan, jonka
levyt olivat paallekkain. Muilla tun-
keutuminen oli vahdisempdd, mut-
ta yhtddn kovin huonoa tulosta ei
joukossa ollut.

Naiden suoraan ruostumisenes-
toon liittyvien testien lisdksi tehtiin
kolme muuta testia. Kylmankesta-
vyyson tarkea silloin, jos auton poh-
ja vaikkapa mokkitieta ajettaessa

osuu kiveen. Pinnalla nakyvat alus-
tamassavauriot on helppo korja-
ta, mutta palkkien kolhiintuessa on
tirkedd, ettd sisdpuolella oleva kote-
lonsuoja-aine on riittavan joustavaa,
eikd paase lohkeamaan.

Tata testattiin taivuttamalla suo-
jatut teraslevyt pakkasessa 16 mmmn
siteelld 90 asteen kulmaan. Kaikki
aineet selvisivat koettelemuksesta
ongelmitta. Yhdessakaan ei nakynyt
minkaanlaista halkeamaa.

Kotelonsuoja-aineen itsepesey-
tyvyys on ominaisuus, joka saat-
taa ilmeta silloin, kun suoja-aine on
ruiskutettu vaikkapa oven sisaan, ja
se jad sinne huonosti tuulettuvaan
tilaan kuivumaan. Tallbin aineesta
haihtuvat liuottimet saattavat peh-
mentaa suoja-aineen pintaa, ja pin-
ta alkaa valua estden suojaavan kal-
von muodostumista.

Tekemédmme kokeen perusteella
tati ongelmaa oli ldhinna Bilteman
liuotinvapaalla aineella ja Dinitrolil-
la. Niissa molemmissa oli nakyvissa
valumajdlkia kahden viikon testin
jalkeen. Biltemalla muutamia pak-
sumpia noroja ja Dinitrolilla useita
ohuempia. Valuminen oli kuitenkin
suhteellisen vahaistd, joten talla ei
ole kovin suurta heikentdvaa vaiku-
tusta suojakalvoon. Pinta ei paassyt
tulemaan valumisen jaljilta taysin
puhtaaksi, mutta joihinkin kohtiin
jdi ohuempi kalvo.

Viimeinen testi oli kotelonsuoja-
aineen vaikutus maalipintaan. Ainef-
ta levitettiin vanhalle maalipinnal-
le ja vuorokauden kuluttua tarkas-
tettiin, oliko pinnalle jaényt pysyvia
vaurioita. Yhdelldkdan suoja-aineel-
la néin ei kaynyt. Bilteman pellavadl-
jypohjainen aine tosin toimi erittain
tehokkaana liuottimena, ja mikali
maalipinta oli hieman likainen, jai
jéljelle puhtaampi laikku. Kun maa-
lipinta oli puhdistettu etukateen
huolellisesti, ei Biltemakaan aihe-
uttanut muutoksia. Maalipintojaon
tietenkin erilaisia, joten kannattaa
kuitenkin ottaa todesta usean ko-
telonsuoja-aineen ohjeissa mainit-
tu teksti. Roiskeet on puhdistettava
maalipinnalta valittomasti.

Tasainen puolitusina

Normaalisti vertailun tuloksissa mai-
nitaan aluksi voittaja, mutta katso-
taan tilld kertaa ensin vertailun kes-
kikastia. Oikeastaan naita voidaan
kutsua hopeamitalisteiksi, silla pe-
rati kuusi eri kotelonsuoja-ainetta
sai arvosanan 8,5-8,2. Erot Dinitro-
lin, Finikorin, Mastonin, Tectylin, Te-
rosonin ja Wiirthin valilla olivat niin
pienet, ettd ne ovat testiemme mu-
kaan kaikkiaivan yhtd suositeltavia.
Hieman naistd jadvat Hagmans Ca-



KOTELONSUOJA-AINEEN kykya tunk pienimpainkin ja ko-
loon mitattiin erilliselld testilla. Sen parhai olivat mol Bilte-
mat ja Dinitrol, jotka kaikki pystyivit tunkeutumaan tiyden 70 mm:n mat-
kan yhteenpuristettujen levyjen vilissa.

hdolli kui

t kovin pitkdan ennen
jauskyky kosteille pinnoille on myds tirked omi-

KAIKILLA ei ole

ji joten
naisuus. Joukko oli melko
testissa Finikor.

mutta parh i tissd

ARVOSANAT

Suolasumukoe

KOT_ELONSUDJR-MNEIDEN on kes- Jaksoittainen upotus

hal tta myds pakh Ko B kyky b in pintoil
sa tapahtuvia kolhuja, joten ne tes- Tunkeutuvuus saumaan
tattiin taivuttamalla suojatut levyt Itsepeseytyvyys

90 asteen kul, 25 pakk Kylménkestivyys
lampatilassa. Yhdenkddn suoja-ai- Vaikutus automaaliin
neen kalvoon ei tullut murtumia. Yleisarvosana
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KOTELONSUOJA-AINEET on tar-
koitettu ruiskutettaviksi ovien ja
erilaisten palkkien sisddn, missa ne
eivit joudu alttiiksi mekaaniselle
kulutukselle. Ne toimivat myds alus-
tassa, mutta silloin niiden paille
pitda levittda erillinen paksumpi
alustansuoja-aine.

rosol ja King, mutta molemmat an-
saitsevat viela kaksi tahted.

Mita sitten jaa edella mainittu-
jen jalkeen jéljelle? Bilteman tuot-
teet miehittivdt vertailun molem-
mat paat. Bilteman normaali, joskin
liuotinvapaa kotelonsuoja-aine oli
yllattavankin selva voittaja. Ihme-
tyttdd, miten Biltema on osannut
teettdd ndin paljon paremman tuot-
teen kuin tunnetut kotelonsuoja-ai-
neiden valmistajat.

Muissa tuotteissa oli pienia eroja,
mutta loppupisteissa ne paatyivdt
hyvin tiiviiseen nippuun. Luulisi, et-
td tdssd on se huipputaso, jonka yli
ei voi mennd, tai ainakin se on kus-
tannustehokkaasti mahdotonta. Bil-
tema osoitti taman luulon vaaraksi.
Sen liuotinvapaassa kotelonsuoja-
aineessa ei ollut muuta heikkoutta
kuin huono tunkeutuminen koste-
aan pintaan ja lieva itsepeseytyvyys.
Kaikesta muusta se sai huippuarvo-
sanat ollen selva testivoittaja arvo-
sanalla9,2.

Toinen adripda on sitten Bilte-
man pellavadljypohjainen ko-
telonsuoja-aine. Se saa arvo-
sanan /7,2 ja on siten selvas-
ti vertailun huonoin, mutta

pellavadljypohjainen
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silti tutuu, etta arvosanassa on jo-
pa hieman liikaa. Pellavadljytuot-
teen tulos suolasumukokeesta on
niin hammastyttavdn huono, etta
se saa siitd arvosanaksi 4. Tama ai-
noastaan siksi, etta huonompaa ar-
vosanaa ei asteikossamme ole. Pel-
lavadljylla suojatut levyt olivat tay-
sin ruosteessa jo testin puolivalissd,
kun milldan muulla aineella suojattu
levy ei ollut ruostunut koko pinnal-
taan testin loppuessa. Bilteman liu-
otinvapaassa aineessa ei itse asias-
sa ollut havaittavissa minkaanlaista
merkkia ruosteesta.

Pellavadljypohjainen tuote tuntuu
kuitenkin suojaavan erittdin hyvin
silloin, kun se ei padse kuivumaan.
Taman osoitti jaksoittaisen upotuk-
sen koe, jossa levyjen sauma oli pel-
lavaoljyn jaljiltd aivan neitseellinen
kahden viikon testin jalkeen. Sauma
oli taysin kotelonsuoja-aineen tayt-
tamd, ja ohuessa saumassa aine e
paassyt kuivurnaan. Ainetta voi siis
suositella vain ohuisiin saumaihin,
ruuvien kierteisiin tai vastaaviin, mis-
sa se ej padse kuivurnaan. Normaalin
kotelonsuoja-aineen kayttokohteis-
sa, kuten palkeissa ja ovien sisall3,
pellavadljypohjainen aine ei toimi.
Siella se padsee ajan saatossa kuivu-
maan, ja suojausvaikutus on tdman
jdlkeen olematon.

W BILTEMA on vertailumme perus-
teella onnistunut nostamaan kote-
lonsuoja-aineiden suojaustason uu-
delle tasolle. Lieneeko syy sen muo-
dostamassa paksummassa kalvossa
vai missa, mutta tuloksemme osoit-
tavat, etta sen suojavaikutus on pe-
rinteisia merkkejd tehokkaampi. Bil-
teman hyllyn edessa ostopaatdsta
tehdessd on kuitenkin oltava huo-
lellinen, ettei tule vahingossa valin-
neeksi pellavadljypohjaista tuotet-
ta. Virheen todenndkoisesti havait-
see myohemmin, mutta silloin on jo
lilan mydhaistd. Ruosteella kun on
tapana tunkeutua jossain vaiheessa
myds pintaan auton omistajaa har-
mittamaan. 21




LOPPUARVOSTELU

Biltema
liuotinvapaa
kotelonsuoja-aine

Tilavuus brutto/netto:
650/500 ml

Viri: vaaleanruskea
Myynti: Biltema, Suomi Oy
Puh. 020 760 9609
www.biltema.fi

Hinta: 5,90 €

MBILTEMAN liuotinvapaa ko-
telonsuoja muodostaa selvas-
ti vertailun muita tuotteita
paksumman kalvon, mika on
varmasti yksi syy testimenes-
tykseen. Silti aine paasee tun-
keutumaan kapeisiin rakoihin
ja pistehitsattuihin saumoi-
hin. Ainoastaan korroosiones-
tokyky kosteisiin pintoihin oli
heikko, mutta jos pintojen
kuivuudesta voi olla varma,
tuntuu Biltema luotettavalta
vaihtoehdolta,

+ Suolasumukoe
« Jaksoittainen upotus
+ Tunkeutuvuus saumaan

« Korroosionestokyky
kosteisiin pintoihin
* ltsepeseytyvyys
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Tilavuus brutto/netto:
650/500 ml

Viri: vaaleanruskea
Myynti: Aspokem Oy/
Sealco

Puh. (09) 225 2520
www.dinitrol.fi

Hinta: 590 €

M DINITROL oli erittain tasai-
nen eri testeissd, silld se ei saa-
nut kahdeksaa huonompaa
arvosanaa mistaan alueesta.
Dinitrol oli yksi niistd, joissa
esiintyi lievaa itsepeseyty-
vyyttd. Pintaan tuli testin ai-
kana useita valumisnoroja,
mutta silti jdljelle jai hyvin

Maston GT
kotelonsuoja

Tilavuus brutto/netto:
650/500 ml

Viri: ruskea

Myynti: Maston Oy
Puh. (09) 863 4630
www.maston.fi

Hinta: 4,50 €

W MASTON parjdsi loistavas-
ti suolasumukokeessa, ja se
tunkeutul hyvin myos kos-
teiden pintojen lapi. Sen si-
jaan jaksoittaisen upotuksen
tulos ei ollut aivan yhta hy-
va. Mastonin kayttoohjeissa
kehotetaan ravistamaan pul-
loa kol minuutin ajan en-

sunjaava kalvo, Suc ki
lisessa ohjeessa ei kovin sel-
vastl kerrota ML:n olevan ko-
telonsuoja-aine, mutta aina-
kin siihen se on omiaan.

nen kayttad, ja tatd samaa ra-
vistusaikaa kaytimme myds
kaikkien muiden tuotteiden
kanssa.

Tectyl ML

Tilavuus brutto/netto:
650/500 mi

Viri: vaaleanruskea
Myynti: S&N Osakeyhtic
Puh. (09) 478 600
www.tectyl.fi

Hinta: 8,30 €

B TECTYL parjasi erittdin hy-
vin suolasumukokeessa, mut-
ta jaksoittaisen upotuksen tu-
lokset eivat olleet aivan yhta
vakuuttavia. Muissa testeis-
sd Tectyl oli samaa luokkaa
muiden tunnettujen merk-
kien kanssa, eli lopputulos
on kohtuullisen hyva. Tectylin
ohjeissa kehotetaan pyyhki-
madn tahrat livotinbensiinil-
18, vaikkakaan testissdmme se
eivahingoittanut maalipintaa
lainkaan.

T
R
. - Kor i kyky
+ Tasaisuus eri :ﬂﬂiﬂsiin pil‘ntolhm
ominaisuuksissa « Suolasumukoe NOA
« Jaksoittainen upotus
ST ) Yleisarvosana
+ Itsepeseytyvyys + Jaksoittainen upotus 3.4
varauksin Sy
Yleisarvosana
84
Yiei ¥
sarvosana s
85
Jeokke i

Tekniikar

Teroson
kotelonsuojaspray

Tilavuus brutto/netto:
650/500 ml

Véri: vaaleanruskea
Myynti: Kaha Oy

Puh. (09) 615 6800
www.kahafi

Hinta: 12,00 €

W TEROSON on vertailumme
kallein tuote, mutta ominai-
suudet ejvat nouse muiden
yldpuolelle. Samaa tasoa se
on tosin muidenkin tunnet-
tujen valmistajien kanssa ja
on ominaisuuksiltaan hyvin
samankaltainen kuin Wirth,
Parhaat ominaisuudet olivat
kyky vastustaa suolasumua ja
tunkeutuvuus saumaan.

= Suolasumukoe
= Tunkeutuvuus saumaan

HUONOA

» Jaksoittainen upotus
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Wiirth
kotelonsuoja-aine

Tilavuus brutto/netto:
650/500 mi

Viri: vaalea

Myynti: Wiirth Oy

Puh. (019) 7701
www.wurth fi

Hinta: 7,50 €

B WURTH on ominaisuuksil-
taan hyvin sar kaltainen

Tilavuus brutto/netto:
B00/600 ml

Vari: vaaleanruskea
Myynti: Suomen
Ruosteenestoliikkeiden
Osuuskunta

Puh. (09) 591 5030
www.finikor.fi

Hinta: 8,50

M FINIKOR myydaan muita

tuote kuin Teroson. Molem-
mat olivat erinomaisia suola-
sumukokeissa, mutta muissa
testeissa oli pienta eroa. Re-
septi tuntuu silti olevan hy-
vin samankaltainen, Wiirthin
ohjeissa kerrotaan sekd sa-
noin ettd kuvin, mihin tuote
on tarkoitettu, joten vaardan
kayttotarkoitukseen tuloksen
ei pitdisi kaatua,
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« Korroosionestokyky
kosteisiin pintoihin
varauksin
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s nissa pulloissa, jo-
ten hinta on kokoon nahden
edullinen. Pullon paalla on
selvasti esitetty kuvin ja teks-
tein, mihin kayttéon eri Fi-
nikor-tuotteet on suunnitel-
tu. Finikor selviaa voittajana
kosteiden pintojen kokeessa,
mutta muissa se oli vertailun
keskitasoa.
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Tilavuus brutto/netto:
650/500 ml
Viri: ruskea

Koivunen Oy
Puh. (09) 35011
www.koivunen.fi
Hinta: 6,60 €

W KINGIN heikoimmaksi koh-
daksi muodostui suclasumu-
koe, jossa se oli selvasti kes-
kiarvon alapuolella. Sen si-
jaan kosteisiin pintoihin se
tehoaa hyvin ja tunkeutuu
myds kohtuullisesti kapeisiin
saumoihin. Kingia on aina-
kin kayttohjeiden mukaan
muistettava ravistella paitsi
ennen suihkuttamista, niin
ajoittain mybs suihkuttami-
sen aikana.
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Hagmans
Carosol T0 3

Tilavuus brutto/netto:
650/500 ml

Vari: tumma

Myynti: Atoy Oy

Puh. (09) 68 271
www.atoyfi

Hinta: 8,90 €

B HAGMANS Carosol on
vériltddn tummaa, joten jo
suihkutetut alueet on help-
po ndhdd. Hagmans parjasi
hyvin suolasumukokeessa,
mutta kosteaan pintaan se ei
tunkeutunut riittavasti. Siind
se jai vertailun viimeiseksi.
Hagmansin pulloa on muis-
tettava ravistella huolellisesti,
silld muuten pintaan ei valt-
tdmatta muodostu peittavaa
kalvoa.
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Biltema
pellavaoljy-
pohjainen
ruostesuoja

Tilavuus brutto/netto:
650/500 m|

Vari: vaalea

Myynti: Bilterna, Suomi Oy
Puh. 020 760 9609
www.blitemafi

Hinta: 390 €

M BILTEMAN pellavadljypoh-
jainen tuote saattaa olla hy-
vi aine johonkin kayttdon,
mutta kotelonsuoja-aineeksi
se el sovi. Kun aine paasee
kuivumaan, niin sen korroo-
sionsuojaominaisuudet ovat
olemattomat. Tilanne on toi-
nen, jos aine ei paase kuivah-
tamaan, mutta koteloiden ja
ovien sisdlld kulvuminen on
lilan todennakaista.
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